字体要求：除封面外，其它所有字号均用小四，中文用宋体，英文用Times New Roman字体。

需要填写的部分包括：封面、第二页的基本信息、项目的科学技术要点、查新点、检索词、检索式、检索结果、查新结论。
一、封面：
    1.报告编号不用填写。
2.项目名称：填写自己课题的名称
3.委托人：华北电力大学
4.委托日期：一般填写博士开题查新表的日期。（如有特殊情况，比如日期需要写到以前的日期，可直接写在委托日期上，并在邮件内容中说明情况）
5.完成日期：由查新员填写，一般为申请日期10个工作日后（如需要把完成日期写在某个日期之前，可直接填上，而且与委托日期相隔10个工作日左右，并在邮件内容中说明）。
二、项目的科学技术要点
博士开题查新属于立项查新，查新项目的“科学技术要点”应充分反映出查新项目的概貌，简述项目的背景技术、要解决的技术问题、解决技术问题所采用的方案、主要技术特征、技术参数或指标、应用范围等相关技术内容。（切忌与主要技术内容无关的空泛叙述以及修饰性、广告性宣传用语）
示例：
火电基地孤岛运行会带来许多新的问题，譬如火力发电厂与直流系统启动配合问题、送端系统电源组织、机网协调等。送端为火电基地孤岛系统时，受锅炉和汽轮机运行条件限制，运行频率要求较高，存在机组或直流故障时送端系统频率控制问题和电压波动。如呼辽直流工程建设和运行阶段的孤岛运行方式转换、稳态频率控制等问题也越来越受到重视。因此本文重点对直流送端系统为孤岛方式的关键技术问题开展研究，包括送端孤岛方式下频率控制问题、启动配合问题、直流系统与送端系统无功配合问题等，主要研究内容如下：
1、研究呼辽直流孤岛运行方式下送端系统的稳态频率控制问题，研究直流系统频率控制器参数优化及控制策略，孤岛系统运行时发电机组调频特性与直流频率控制特性的协调配合，研究孤岛方式下正常运行中频率控制的合理变化范围及时间。
2、研究呼辽直流孤岛运行方式下故障扰动情况下送端系统的频率控制问题。研究直流线路故障、双极运行单极闭锁、送端交流系统故障等情况下频率变化范围，为直流工程送端孤岛方式运行提供数据支撑和技术支持。
二、查新点
查新点是技术要点中要求查证新颖性的部分，即体现该项目新颖性的全部技术创新点。查新点一般从技术要点中提取，但不要把查新项目中的一般特征列为查新点。
查新点在表述上要精练明确，条理清楚。有多个新颖性查证要求的项目，要以1、2、3来标记查新点，逐条列出。
示例：
1、提出火电基地直流孤岛送出系统的频率控制策略，孤岛方式下频率控制的合理变化范围及时间，为工程可靠稳定运行和具有较好的经济性提供理论基础。
2、提出直流系统故障对送端交流电压影响的评估指标。
3、提出直流输电系统无功控制策略与火电机组特性的协调控制，直流系统频率控制、紧急功率控制等附加控制功能及直流系统控制特性等与火电机组运行特性的配合。
4、确定合理的直流最小启动功率，提出解决直流送端孤岛启动问题的技术措施，送端机组特性与直流系统启动过程的相互配合关系。
四、检索词
检索词（Search Term或Search word）是能概括检索内容的相关词汇。检索词是表达信息需求和检索课题内容的基本单元，也是与系统中有关据库进行匹配运算的基本单元，检索词选择恰当与否，直接影响检索效果。检索词一般从查新点中提炼，选择具有检索意义的最小单元词汇，并考虑其同义词、近义词。检索词应中英文对应列出。
示例：
中文词                          英文词
电动汽车                     electric vehicle/EV
充放电                       charge and discharge
充电负荷                     charging load
有序充电               coordinated charging/ordered charging
多目标优化                  multi-objective optimization
实验平台/试验平台            test/experiment
五、检索式
检索式一般由检索词和各种逻辑运算符组成。具体来说，它是用检索系统规定的各种算符将检索词之间的逻辑关系、位置关系等连接起来，构成的计算机可以识别和执行的检索命令式。
检索式中，逻辑算符“AND、OR、NOT”等大小写要一致。英文单词除特殊用法都小写。
示例：
检索式1：主题:(电动汽车 AND 充放电 AND (实验平台 OR 试验平台)) 
检索式2：主题:(电动汽车 AND 充电负荷 AND 多目标) 
检索式3：主题:( 电动汽车 AND (分布式电源 OR 可再生能源) AND 优化) 
检索式4：TI,AB(((electric vehicle) OR ev) AND (charge OR discharge) AND (test OR experiment)) 

检索式5：TI,AB(((electric vehicle) OR ev) AND (multi-goals OR multi- plan) AND (charging load)) 

检索式6：TI,AB(((electric vehicle) OR ev) AND (renewable energy) AND optimi* AND (operation OR configuration))
六、检索结果
根据前面的检索词与检索式，在相关数据库中检索后，选出相关文献。相关文献是指那些与查新项目主题相关的同类项目的有关文献。一般选择的相关文献，应部分涉及查新点的内容，不应把一般背景文献列为相关文献。
检索结果排列时，中文文献排在前面，英文文献排在后面。中、英文的文献里，再按与课题的相关度由高到低排列。
英文文献要有中文提要，加在英文摘要的前面。
示例:
[1]潘卫国，林泉，孙坚荣，等．一次风喷口速度分布对四角切圆燃烧锅炉炉内空气动力场影响的数值研究[J]．动力工程，2004，24(4)：495-500.
[摘要]采用标准k-ε湍流模型和近流线的数值模拟方法，对四角切圆燃烧锅炉炉内的空气动力场进行了数值研究，得到了实际一次风喷口出口两侧存在速度差对炉内空气动力场的影响情况，并与通常把一次风喷口出口速度均匀处理后数值模拟结果进行比较，其对比结果对于电厂的实际运行具有重要的参考价值。

[2]
[3]
……

[10]
Beck S B M, Mazille J. A study of a pressure differential flow meter that is insensitive to inlet conditions[J]. Measurement and Instrumentation, 2002, 12: 379-384

[摘要]

[Abstract]Orifice meters are a type of differential pressure flow meter widely used in industry and their behaviour is very well understood. The standard discharge coefficient can only be used if the flow approaching the meter is perfectly settled and fully developed. Thus the installation of these meters is subject to many constraints. Normally the required flow regime is established by the use of a combination of a flow conditioner and a settling length.

This paper describes the initial work carried out to show the concept of an orifice meter whose performance is independent of the inlet conditions by the introduction of a standard swirl before the meter. These results show that a swirler renders the measurements independent of the influence of upstream disturbance. This is for both a partial blockage in the pipe and also upstream swirl, and is likely to be universal.

A proposal for a new calibration equation is also made for the particular swirler employed. However, more data need to be acquired over a wide range of geometries, flow and operating conditions

[11]
Cadena P R O, Rivera M E M, Herrera R G. Automatic volumetric gas flow meter for monitoring biogas production from laboratory-scale anaerobic digester[J]. Sensors and Actuators, B: Chemical, 2010, 147(1): 10-14

[摘要]
[Abstract]Biogas rate production is a relevant variable in anaerobic digestion processing, where, an indicator of volatile solids conversion rate or an earlier indicator of digester failure is needed. Reconfigurable devices like Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) have advantages over microprocessors and DSPs with similar logic complexity because their open architecture makes them suitable for system on-a-chip applications. The contribution of this work is the development of an improved water displacement gas flow meter, intended to be used in laboratory-scale anaerobic digestion reactors. Results show automatic gas flow meter functionality, where its calibration stability promotes reliable biogas rate production readings. The synthesis of its digital processing and control system into a low-cost FPGA platform had permitted the successful application of the digital data acquisition and processing in a standalone water displacement gas flow meter.
七、查新结论
在检索文献的基础上，博士生初拟查新结论。首先进行相关文献对比分析，按照逐个查新点，将检索结果所列文献逐篇或分组与自己课题查新点进行对比分析，最后进行总结。
示例：
针对本课题的查新点，对检索到的XX篇文献进行对比分析。
关于查新点1，文献[1-5]以云广特高压直流工程为例，主要介绍了其在孤岛运行方式下对过电压的抑制策略，还包括提高系统稳定性措施以及对南方电网稳定性的影响；文献[14]以呼辽工程为例研究过电压抑制策略。本查新课题对孤岛过电压的研究为直流系统故障对送端交流电压影响的评估指标，与上述抑制过电压不同。
关于查新点2，文献[6-12]是有关直流附加控制策略的相关研究。文献[6]和[7]介绍了采用功率调制的频率控制策略；文献[8-10]和文献[12]通过附加控制策略实现了多回直流输电间的协调控制；文献[11]在设计频率控制器的基础上，还介绍了控制器参数的优化。本查新课题则研究火电基地直流孤岛送出系统的频率控制策略，与联网形式或水电送出的频率控制策略不同。
……
综上所述，本查新课题的如下查新点：

1.

2.

3.
在检索的国内外文献范围内未见报道。
八、备注
备注中说明查新截止时间，一般应与委托时间一致。
